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Le	15/08/25	à	23:49

Ref	:	100169

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TUILE	GIVERNY	PV	ARDOISE

Caractéristiques	techniques
La	tuile	Giverny	s'adapte,	dans	toutes	les	régions,	à	tous	les	toits
d'aspect	plat.	<br>	A	emboîtement,	elle	est	à	petit	moule	d'aspect	plat
sans	exutoire.	Son	nez	est	biseauté,	le	biseau	s'étirant	sur	25	%	au
moins	de	pureau	longitudinal	de	la	tuile.	<br>	Facile	à	mettre	en
oeuvre	grâce	à	son	pureau	variable	de	5	cm,	elle	se	caractérise	par
son	élégance,	et	est	idéale	en	neuf	comme	en	rénovation.	<br>	Elle
se	décline	en	de	nombreux	coloris	(ici,	en	Ardoisé),	qui	offrent	des
aspects	lisses	pour	un	rendu	contemporain.
Tuile	PV	GIVERNY
1GPV
Terre	cuite
Ardoise
13.8	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	100	ans

13.8

Noir
Assurer	la	fonction	de	couverture	sur	1	m²	sur	une	durée	de	vie	de
référence	de	100	ans.
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DESCRIPTION

TYPE	DE	TUILE
MODÈLE
MATIÈRE
TEINTE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
COULEUR

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)



2/

Collective

Mètre	carré

30	ans
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43808

Tuiles	petits	moules
122363
TERREAL

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

URL	FDES	OU
PEP

GAMME
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


