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Le	01/07/25	à	09:15

Ref	:	10102

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BROSSE	POUCE	25	MM	PHASE	AQUEUSE

Caractéristiques	techniques
Fibre	mélange	soie	et	synthétique,	montée	sur	fleur.	Manche	bois
naturel	poncé	PEFC.	Virole	acier	cuivré.	Pour	toutes	les	peintures.
25	MM
Mélange

64
Beige

Acier	cuivré

Bois

Oui
Bois

2

Estimée

Pièce

Ligature	ficelle	rouge	sauf	sur	les	n°	3/0,	0

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(MM)
NATURE	DE	LA

FIBRE
SORTIE	(MM)

COULEUR	DE	LA
FIBRE

FINITION	DE	LA
VIROLE

COULEUR	DE
L'EMBOUT	DU

MANCHE
LIGATURE

MATIÈRE	DU
MANCHE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
PLUS	PRODUIT
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0.18	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	2	ans

0.18

471125
NESPOLI

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


