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Le	07/06/25	à	12:07

Ref	:	101034

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BURINEUR	TE	300-A36

Caractéristiques	techniques
Ampérage	heure	:	TE	6-A36	et	TE	30-A36	:	5,2	Ah	TE	60-A36,
TE	300-A36,	TE	500-A36	:	9	Ah
418	x	111	x	219	mm
9	AH
4.9	KG
3.6	EPTA
88	DBA

36
Electrique
Piquage
Système	de	contrôle	électronique	des	batteries	(CPC)
219	MM
111	MM
Lithium-ion
Murs
Hilti	Garantie	2	ans
4500

2199286
HILTI

DESCRIPTION

DIMENSIONS
AMPÉRAGE	HEURE

POIDS	(KG)
FORCE	DE	FRAPPE

PRESSION
ACOUSTIQUE

TENSION	EN	VOLTS
TYPE	DE	MOTEUR

UTILISATION
PLUS	PRODUIT
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

TYPE	DE	BATTERIE
DESTINATION

GARANTIE
FRÉQUENCE	DE

FRAPPE	COUPS/MIN.
RÉF.	FABRICANT

MARQUE
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