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Le	07/07/25	à	08:06

Ref	:	101197

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SERTISSEUSE	HYDRAULIQUE	NPR
019	IE-A22	BOI

Caractéristiques	techniques
Sertisseuse	hydraulique	avec	mâchoires	pour	tuyaux	en	métal	et	en
plastique	pour	sertir	jusqu'au	Ø	110.
2.5	m/s²

120	MM
75	MM
NPR	PM	**
70	DBA

22

Système	de	contrôle	électronique	des	batteries	(CPC)
19	KN

355	x	75	x	120	mm
15

40.33	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

40.33

Estimée

DESCRIPTION

ÉMISSION	DE
VIBRATIONS

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)
COMPATIBILITÉ

PRESSION
ACOUSTIQUE
TENSION	EN

VOLTS
PLUS	PRODUIT

FORCE	DE
SERTISSAGE
DIMENSIONS

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU



2/

Pièce

2168656
HILTI

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


