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Le	25/06/25	à	07:48

Ref	:	101618

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

LANTERNE	BI-SECTION	NF	D126/160MM
HP17/H10	ARDOISE

Caractéristiques	techniques
La	lanterne	bi-section	1007	d'Edilians	couronne	la	sortie	du	conduit
de	ventilation	ou	d'aération.	Avec	une	section	d'aération	de	259	cm²,
la	circulation	d'air	est	optimisée	par	les	orifices	et	le	conduit	est
protégé	contre	les	intrusions	et	l'humidité.<br>Dans	ce	coloris,	elle
complète	la	gamme	de	tuile	Plate	20x30	Huguenot.
3.4	KG
100

Estimée

Mètre	carré

A1
Noir
Accessoires	de	plain	pan
30	ans
Terre	Cuite
Lanterne	bi-section	Ø	126	et	Ø	160	(conforme	VMC)
Oui
Lanternes

DESCRIPTION

POIDS	(KG)
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
CLASSE	DE	FEU

COULEUR
GAMME

GARANTIE
MATIÈRE
MODÈLE

IMPERMÉABILITÉ
TYPE	DE	TUILE
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Ardoise
20.7	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	100	ans

20.7

79499
EDILIANS

TEINTE
INDICATEUR

CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


