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Le	17/07/25	à	02:03

Ref	:	101830

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MITIGEUR	MONOTROU	LAVABO	MEZZO	3
CHROME

Caractéristiques	techniques
Le	mitigeur	lavabo	MEZZO	3	présente	les	caractéristiques	suivantes	:
<br>-	NF	;<br>-	Manette	en	métal	;<br>-	Corps	en	laiton	;<br>-
Cartouche	de	type	C2	avec	point	dur	pour	limiter	le	débit	jusqu'à	50%
;<br>-	Fourni	avec	vidage	ABS	et	flexibles	d'alimentation	antitorsion.
13.4	CM
11	CM
4.8	CM
1.18	KG
C2
Laiton
5	ans
Chromé
Gris	-	Argent
Pièce

1	unité	de	robinet	de	type	mitigeur,	permettant	de	régler	le	débit	et	la
température	de	l'eau	pendant	une	durée	de	vie	de	référence	de	20
ans.
20

DESCRIPTION

HAUTEUR	(CM)
LONGUEUR	(CM)
LARGEUR	(CM)

POIDS	(KG)
NORME

MATIÈRE
GARANTIE

TEINTE
COULEUR
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)
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10.89	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

10.89

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38240

Individuelle

9	à	12	l/mn

5503.00/MZ
ALTERNA

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


