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Le	02/05/24	à	03:08

Ref	:	101855

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CHAUFFE-EAU	GAZ	A	ACCUMULATION	STABLE
VENTOUSE	STYX	SFB	X	120	L

Caractéristiques	techniques
Installation	type	ventouse	au	sol.	Diamètre	des	raccords	60/100.	Livré
en	gaz	naturel	avec	kit	de	conversion	butane/propane.
120	litre
4.8

1230	MM
520	MM

Accumulation

Horizontale

83	L/H

Gaz	G20/G25
3	ans	la	cuve,	2	ans	les	pièces
7	BAR
Acier	émaillé
Economique<br>Puissant<br>Fonctionnement	quasi	silencieux
3211043

DESCRIPTION

CAPACITÉ
PUISSANCE	EN

KW
HAUTEUR	(MM)

DIAMÈTRE
(MM)
TYPE

PRODUCTION
D'EAU	CHAUDE

SORTIE	/
EVACUATION

DÉBIT	EN
L/HEURE
M3/HEURE

L/MN
GAZ

GARANTIE
PRESSION
MATIÈRE

PLUS	PRODUIT
RÉF.

FABRICANT
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STYX/CEDIDMARQUE


