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Le	09/08/25	à	22:32

Ref	:	102071

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PORTE	GARAGE	BASCUL
237.5X200

Caractéristiques	techniques
La	porte	basculante	débordante	de	Tubauto	est	revêtue	d'apprêt	à
base	de	poudre	résistante.	Les	tabliers	de	porte	galvanisés	sont
pourvus	d'un	revêtement	d'apprêt	à	base	de	poudre.
248	x	219,5	CM

Acier
Blanc
Blanc
Tubauto
114
Fermer	1	m²	de	surface	d'ouverture	d'un	bâtiment	par	une	porte
basculante	de	garage	en	acier	manuelle,	sur	une	durée	de	vie
référence	de	50	ans.
68.9	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	50	ans

68.9

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27022

Collective

DESCRIPTION

DIMENSIONS
TOTALES	(H	X	L)

MATIÈRE
COULEUR

TEINTE
GAMME

MODÈLE
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
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50

Mètre	carré

60	MM

Sûreté

10	ans
2375	x	2125	MM

873026
TUBAUTO

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
EPAISSEUR	DE
L'OUVRANT	EN

MM
TYPE	DE

SERRURE
GARANTIE

DIMENSION
TABLEAU

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


