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Le	12/08/25	à	16:12

Ref	:	102147

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PORTE	COULISSANTE	ACOUSTIQUE
PREPEINT	900X2030/100

Caractéristiques	techniques
La	performance	d'isolation	phonique	est	obtenue	grâce	à	l'association
du	châssis,	kit	de	finition	acoustique,	kit	de	quincaillerie	acoustique,
porte	acoustique	et	kit	de	couvre	joints.
Porte	acoustique
2030	x	900	mm
2	ans
Prépeint
Prépeinte

30

116.42	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	30	ans

116.42

Estimée

Mètre	carré

DESCRIPTION

STYLE
DIMENSIONS
GARANTIE

TEINTE
FINITION	DE	LA

PORTE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
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38083
SCRIGNO

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


