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Le	17/07/25	à	20:23

Ref	:	10285

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

RESERVOIR	LA	TROMBE	AR2001
AVEC	ROBINET	ET	CLAPET	ANTI	RETOUR	2982001

Caractéristiques	techniques
Raccords	laiton	à	souder	et	à	visser	de	haute	qualité	avec	indication
du	diamètre	pour	une	identification	facilitée.La	majorité	des	raccords
laiton	proposés	par	COMAP	subit	un	traitement	thermique	pour	une
robustesse	maximale	/	garantie	10	ans
Permet	l'installation	du	siège	contre	le	mur
180	MM
selon	la	pression	11,5	à	12	L
Acier
Blanc
Blanc
20

88.06	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

88.06

Estimée

Pièce

DESCRIPTION

UTILISATION
DIAMÈTRE	(MM)

CAPACITÉ
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ
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2982001

COMAP

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


