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Le	16/05/25	à	10:26

Ref	:	103155

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TERMINAL	VERTICAL.	60/100	E.P	NOIR

Caractéristiques	techniques
Le	terminal	vertical	s'installe	en	toiture	et	assure	l'entrée	de	l'air
comburant	et	l'évacuation	des	fumées.	Ces	caractéristiques
techniques	et	sa	géométrie	en	font	un	des	meilleurs	terminal	du
marché	en	terme	de	pertes	de	charge	et	de	recirculation.Recoupable
en	partie	basse,	il	s'adapte	parfaitement	à	toutes	les	configurations	de
bâtiments.<br>Étanchéité	parfaite	Assemblage	simple	et	rapide	Large
choix	de	diamètres
Polypropylène
Dualis	condensation
Noir
Blanc
50

9.08	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	50	ans

9.08

Estimée

Mètre

DESCRIPTION

MATIÈRE
GAMME

COULEUR
TEINTE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE

L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
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Gaz	-	Fioul
60/100	mm

10	ans
17060751/0
POUJOULAT

COMBUSTIBLE
DIAMÈTRE

ORIFICE

GARANTIE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


