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Le	22/06/25	à	09:38

Ref	:	10742

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ANGLE	INTERIEUR	POUR	PLINTHE	SL
110X20	BLANC

Caractéristiques	techniques
3	compartiments.	Capacité	de	câblage	en	1,5²	:	17	+	66	+	19.
Capacité	de	câblage	en	2,5²	:	12	+	45	+	13.	La	plinthe	SL	garantit	une
qualité	de	finition	et	une	esthétique	discrète	:	-	Pièces	de	formes
assorties.	-	Couvercle	«sécurité»	avec	clipsage	type	harpon,
démontable	uniquement	à	l'aide	d'un	outil	(conforme	à	la	norme	EN
50-085/IP40/IK07).	-	Peut	recevoir	les	appareillages	module	45.	-
Finition	soignée	grâce	au	joint	de	sol	intégré	au	socle.	Répond	aux
prescriptions	de	la	nouvelle	NFC	15-100.
PVC
Blanc
0.06

Estimée

Pièce

0.011	KG
20

DESCRIPTION

MATIÈRE
COULEUR

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
POIDS	(KG)

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)
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0.06	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

6132257
OBO	BETTERMANN

INDICATEUR
CARBONE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


