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Le	16/07/25	à	11:50

Ref	:	108139

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

FRAISE	CARRELAGE	DIAMANT	DRY
SPEED

Caractéristiques	techniques
La	scie	trépan	diamantée	à	sec	Dry	Speed	offre	une	grande	durée	de
vie	pour	le	perçage	à	sec	dans	la	céramique	dure.	Ses	diamants	haut
de	gamme	permettent	un	perçage	à	très	grande	vitesse	et	sa
technologie	de	brasage	sous	vide	garantit	une	excellente	longévité.
Ce	produit	est	destiné	à	différents	carrelages,	des	carreaux	muraux
tendres	aux	carreaux	de	sol	très	durs,	même	le	grès	cérame.	/	Scies-
trépans	diamantées	à	sec	Dry	Speed
Faïence,	grès,	grès	cérame
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20	MM
35	MM
Non
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Estimée

Pièce

A	vie
CONSOMMABLE	GAMME	PRO

DESCRIPTION

UTILISATION
EMMANCHEMENT
DIAMÈTRE	(MM)
LONGUEUR	(MM)

MODÈLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

GAMME
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0.69	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

0.69

2608599011
BOSCH

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


