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Le	18/09/25	à	20:28

Ref	:	108887

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ULTRA	MAX	II	795	PROCONTRACTOR

Caractéristiques	techniques
Conçu	pour	travaux	d'intérieur	et	d'extérieur.	Livré	avec	15	mètres	de
flexible	Airless.	BlueMax	Ø	1/4'',	équipé	d'un	support	de	buse	et	buse
RAC	X	(enrouleur	de	flexible	intégré).	Application	rapide	et	entretien
facile.	Application	:	pour	tous	films	minces,	peinture	à	base	solvantée,
vinylique	et	pliolite.	Buse	maxi	:	0,033''.	Garantie	machines	:	5	ans	pour
les	moteurs	électriques,	système	de	transmission	et	chariot.	2	ans	pour
les	composants	électriques	sauf	Gamme	ULTRA	HH	(1	an)	ainsi	que	1
an	pour	les	vannes	de	purge	et	bas	de	pompe.
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74.29	KG
Moteur	brushless	(sans	charbon)

Intérieur

Extérieur
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4,1	l/mn

17E642

GRACO

DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE
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RÉF.

FABRICANT
MARQUE


