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Le	09/07/25	à	11:07

Ref	:	109928

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

KIT	VMC	CLEEN	AIR	QAI	(CO2-COV-H2O-	QUALITE
D	AIR	INTERIEUR)

Caractéristiques	techniques
Du	T2	à	T7,	jusqu'à	4	sanitaires.	Structure	en	matière	plastique.	1
piquage	cuisine	Ø	125	mm,	4	piquages	sanitaires	Ø	80	mm,	1
piquage	de	rejet	Ø	125	mm.	Equipé	d'un	module	électronique	QAI
pour	la	détection	et	l'évacuation	des	polluants	H2O,	CO2,	COV.
Faible	consommation	électrique	:	9,6	W-Th-C.	Débit	en	petite	vitesse
90	m³/h	et	grande	vitesse	225	m³/h.	Niveau	de	pression	acoustique	22
dB(A)	en	PV	à	la	bouche	cuisine.
9,6	W	Th-C
5	ans
B

90	à	225	m³/h

22	DBA

911651
EOLIANCE

DESCRIPTION

CONSOMMATION
GARANTIE

CLASSE	ERP
(CHAUFFAGE,

LAMPE)
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
NIVEAU	SONORE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


