
1/

Le	09/07/25	à	15:20

Ref	:	110243

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PRISE	POUR	VEHICULE	ELECTRIQUE
GREENUP	ACCESS	IP66	POSE	EN	SAILLIE

Caractéristiques	techniques
Prise	Green'up	Access	avec	volet	monophasée	230V	IP66	-	IK08	-	16A	-
230V	-	16A	VE	-	Livrée	avec	boîtier	saillie	équipé	d'un	presse-étoupe
ISO20	et	patère<br>Dimensions	(hors	PE)	:<br>-	hauteur	98mm<br>-
largeur	98mm<br>-	profondeur	70mm<br>Raccordement	à	vis	à	partir	du
tableau	électrique	par	1	ligne	dédiée	3	x	2,5mm²	(1	ligne	par	borne)	avec
protection	par	:<br>-	disjoncteurs	différentiels	dédiés	référence	410754
ou	410856<br>-	20A<br>-	courbe	C<br>-	30mA<br>-	typeF	(ex	Hpi)	ou
interrupteur	différentiel	30mA<br>-	typeF	(ex	Hpi)	+	disjoncteur	20A<br>-
courbe	C
IP66
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https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=01/04/AST12130104.pdf
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