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Le	17/07/25	à	23:16

Ref	:	111365

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

INTERRUPTEUR	HORAIRE
PROGRAMMABLE	ACTI9	IHP	1	CANAL

Caractéristiques	techniques
45	MM
92.6	MM
66.7	MM

3

3	ans
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31958

Contrôler	l'allumage	et	l'extinction	de	la	lumière	en	fonction	de	la
programmation	prédéfinie	par	l'utilisateur	pour	une	durée	de	vie	de
référence	de	10	ans.
10

30.63	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

30.63

Défaut

LARGEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)
PROFONDEUR

(MM)
CLASSE

ISOLATION
ÉLECTRIQUE
GARANTIE

URL	FDES	OU
PEP

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
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Pièce

0.114	KG
IP20

230,0	230,0

CCT15441
SCHNEIDER	ELECTRIC

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE

POIDS	(KG)
INDICE

PROTECTION
ÉLECTRIQUE
TENSION	EN

VOLTS
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


