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Le	25/07/25	à	05:50

Ref	:	112056

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SPOT	START	IP65	580	LUMENS	4000K
LOT	DE	3	SPOTS

Caractéristiques	techniques
Utilisation	:	éclairage	de	tout	type	de	pièce	de	différents	types	de
bâtiments.<br>Caisson	en	polycarbonate.<br>Flux	lumineux	:	600	lm.
<br>Température	de	couleur	:	4000	K.<br>Angle	de	faisceau	:	100°.
<br>Consommation	électrique	:	6,5	W.<br>Tension	:	220-240	V.
<br>Fréquence	:	50/60	Hz.<br>Durée	de	vie	moyenne	:	30000
heures.<br>Indices	de	protection	:	IP65/20	/	IK03.<br>Dimensions	:	Ø
87	mm	-	H.	47	mm.<br>Poids	:	63	g.
3	x	6,5	W
4000

IP65

YOURHOME	SPOT
2	ans
580	Lm
Assurer	l'éclairage	intérieur	à	l'aide	d'un	luminaire	encastré	à	LED	de
puissance	de	6	à	13	W	pendant	une	durée	de	vie	de	10	ans.
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DESCRIPTION

PUISSANCE
TEMPÉRATURE

(°K)
INDICE

PROTECTION
ÉLECTRIQUE

GAMME
GARANTIE

FLUX	LUMINEUX
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)
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22.55	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

22.55

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31356

Défaut

Pièce

0005286
SYLVANIA

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


