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Le	08/08/25	à	10:09

Ref	:	112981

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CHAUFFE	BAIN	GAZ	BAS	NOX
ONDEA	LC	10	4	PVB

Caractéristiques	techniques
Chauffe-eau	instantané	conventionnel	Bas-Nox	à	tirage	naturel,
sobriété	énergétique	garantie	par	l'absence	de	raccordement
électrique	et	par	un	allumage	automatique	qui	permet	de	réduire	la
consommation	électrique.
17.4

Ondéa	BAS	NOx
Verticale
A

M

Blanc
Brûleur	à	flamme	refroidie
15

100.04	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	15	ans

100.04

DESCRIPTION

PUISSANCE	EN
KW

GAMME
TYPE	DE	SORTIE

CLASSE	ERP
(MODE	ECS)
PROFIL	DE
SOUTIRAGE
COULEUR

PLUS	PRODUIT
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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Estimée

Pièce

Butane	-	Propane
A

10	l/mn

2	ans
7498190
ELM	LEBLANC

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
COMBUSTIBLE
CLASSE	ERP
(CHAUFFAGE,

LAMPE)
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


