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Le	09/06/25	à	07:08

Ref	:	113294

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CIRCULATEUR	DOMESTIQUE	YONOS	PICO	25/1-6-
(ROW)

Caractéristiques	techniques
Pompe	à	haut	rendement	Wilo-Yonos	PICO,	à	variation	électronique.
Pompe	de	circulation	sans	entretien	à	rotor	noyé	avec	raccord	fileté,
moteur	synchrone	auto-protégé	avec	technologie	ECM	et	régulateur
de	puissance	électronique	intégré	pour	régulation	de	la	pression
différentielle.	Utilisable	pour	toutes	les	applications	de	chauffage	et	de
climatisation.	Mode	de	régulation	sélectionnable	selon	l'application
radiateurs/plancher	chauffant.<br>Types	de	régulation
présélectionnables	pour	une	adaptation	de	la	charge	optimale	:
Pression	différentielle	constante	(Δp-c),	pression	différentielle	variable
(Δp-v),	vitesse	de	rotation	constante.<br>Affichage	à	LED	pour	le
réglage	de	la	valeur	de	consigne	et	affichage	de	la	consommation	en
cours	en	watts.<br>Fonction	de	purge	manuelle	de	la	chambre	du
rotor.<br>Redémarrage	manuel
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https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31394
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Assurer	la	circulation	de	l'eau	dans	le	réseau	du	bâtiment	à	l'aide	d'un
circulateur	de	40W,	pour	une	durée	de	vie	de	référence	de	10	ans

10

17.59	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

17.59

Défaut

Pièce

IPX4D

102	MM
1.8	KG
25	MM
3	ans
6807587
WILO
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