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Le	11/05/25	à	23:51

Ref	:	113805

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BARRE	DE	SEUIL	ADHESIVE	DINAC
ALUMINIUM	NATUREL	L.	930	X	L.	30	M

Caractéristiques	techniques
La	barre	de	seuil	Presto	Premium	de	Dinac	est	un	accessoire	de
finition	destiné	à	raccorder	deux	revêtements	de	sol	durs	et	souples
au	niveau	d'une	ouverture.	Robuste	et	auto-adhésive,	elle	est	facile	à
poser	et	conserve	ses	performances	durablement.
30	MM
930	MM
Adhésif	butyle:	excellent	tack	et	souplesse,	accompagne	la	dilatation
des	supports
Naturel
30

4.37	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

4.37

Estimée

Mètre

DESCRIPTION

LARGEUR	(MM)
LONGUEUR	(MM)

PLUS	PRODUIT

TEINTE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE

L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
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Naturel

0.146	KG
4	MM
Aluminium	anodisé
643012D	00
DINAC

FINITION	(MAT,
LAPATTO,	POLI.)

POIDS	(KG)
HAUTEUR	(MM)

MATIÈRE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


