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Le	06/07/25	à	10:12

Ref	:	114622

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

RESERVOIR	SEMI-BAS
SOPRA	SIMPLE	TOUCHE

Caractéristiques	techniques
Installation	dans	un	WC	peu	profond?	pour	alimenter	une	cuvette	posée
au	sol,	installation	semi-basse,	Commande	simple	volume;	Commande	à
économie	d'eau	interrompable;	Cuve	et	couvercle	réalisés	en	ABS,	traités
anti-UV;	Aspect	céramique;	Fixation	murale;	Réservoir	de	capacité
maximale	de	9l;	Isolation	interne	anti-condensation	par	une	coque	en
polystyrène	expansé,	Mécanisme	de	chasse	simple	volume	pré-réglé
d'usine	à	6l;	Robinet	flotteur	pré-réglé	d'usine	à	6l;	Alimentation	latérale
gauche	ou	droite;	Connexion	en	eau	externe	3/8e;	Coude	d'alimentation
semi-bas	recoupable;	Joints	de	réservoir	et	de	cuvette	pour	coude
d'alimentation
H	34,5	x	L	44	x	P	11,5	cm
34.5	CM

44	CM

11.5	CM

10	ans
10004793

SIAMP

DESCRIPTION

DIMENSIONS
HAUTEUR

(CM)
LARGEUR

(CM)
EPAISSEUR

(CM)
GARANTIE

RÉF.
FABRICANT
MARQUE
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