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Le	09/07/25	à	14:22

Ref	:	114821

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

KIT	CARILLON	150M	+	DETECTEUR	DE
MOUVEMENT	SANS	FIL

Caractéristiques	techniques
A	piles

150	M
1	an
Blanc
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31422

Signaler	la	présence	d'une	personne	à	l'aide	d'un	carillon	intérieur
possédant	un	niveau	sonore	à	1m	de	80	dB,	pour	une	utilisation	3	fois
par	jour,	pendant	une	durée	de	vie	de	référence	de	10	ans.
10

3.28	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

3.28

Défaut

Pièce

TYPE	DE
BATTERIE
PORTÉE

GARANTIE
COULEUR

URL	FDES	OU
PEP

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
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500070
OTIO

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


