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Le	01/05/25	à	06:40

Ref	:	114958

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

DETECTEUR	DE	MONOXYDE	NF	SIEMENS	10	ANS
DELTA	REFLEX	5TC1260

Caractéristiques	techniques
Permet	de	prévenir	de	la	présence	de	monoxyde	de	carbone.	Certifié
conforme	à	la	norme	NF	EN	50	291-2010.
85	DBA
pile	lithium	3V

10	ans
Blanc
Multi-position

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31870

Assurer	la	détection	de	présence	d'une	anomalie	dans	l'air	ou	d'une
inondation	et	transmettre	l'information	sur	une	durée	de	vie	de
référence	de	10	ans.
10

20.22	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

20.22

Défaut

DESCRIPTION

NIVEAU	SONORE
TYPE	DE

BATTERIE
GARANTIE
COULEUR
TYPE	DE

POSE/FIXATION
URL	FDES	OU

PEP
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF

TYPE	DE	FDES
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Pièce

BJC525754
SIEMENS

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


