100% PRO RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BATIMENT

DU BATIMENT Le 17/07/25 & 23:39

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

I
brennenstuhl®

== LAMPE POCHE LED LUX PREMIUM TL800
AF FOCUS - RECHARGEABLE - IP67

Ref : 116015

Caractéristiques techniques
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DESCRIPTION
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La lampe de poche LuxPremium TL 800 AF de brennenstuhl® en
860Im est dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance
lumineuse. La torche est étanche a la poussiére et protégée contre
les effets d'une immersion temporaire dans I'eau (IP67). Cette lampe
torche LED est équipée d'un interrupteur a bouton poussoir pour
changer rapidement les modes d'éclairage. Découvrez ci-dessous les
caractéristiques détaillées du produit : * LED CREE extrémement
lumineuse * Boitier robuste en aluminium avec dragonne pour le
transport * Flux lumineux : 860lm * 5 modes d'éclairages : 100% -
40% - 10% - stroboscopique et SOS * Mise au point réglable en
continu pour un éclairage ciblé ou étendu * Portée : 320m *
Température de couleur : 7000K * Batterie Li-lon 3,7V/4,0Ah intégrée
avec témoin de charge * Autonomie max. : 19h * Durée de
chargement : 4h * Indice de protection : IP67 * Céble de
raccordement USB fourni

19 HEURE

IP67

320 M
100%-40%-10%-Strob-SOS

6 CM



LONGUEUR (CM)
LARGEUR (CM)

NORME
GARANTIE
PLUS PRODUIT

GAMME
FLUX LUMINEUX
POIDS (KG)
PROFONDEUR

, (MM)
RECH CLIM KG
EQUIV CO2 PAR
UF

TYPE DE FDES
OU PEP

UNITE DE
L'UNITE
FONCTIONNELLE
DUREE VIE DE
REF ACV
(ANNEE)
INDICATEUR

_ CARBONE
REF. FABRICANT
MARQUE

2/

25 CM
6 CM

EN 55015 EN 61547 EN 62471 EN 50581

2 ans

- LED CREE extrémement lumineuse<br><br> - Focus réglable en
continu pour un éclairage de proximité ou en éclairage de précision
orienté<br><br> - Interrupteur a pression avec 5 modes d'éclairage :
100 % - 40 % - 10 % - Stroboscopique - SOS<br><br> - Boit
LuxPremium

850 Lm

0.69 KG

60 MM

23.54

Estimée
Piece
10

23.54 Kg CO2 éq./Piece sur 10 ans
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