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Le	14/08/25	à	11:25

Ref	:	11763

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COUDE	TUBE	IRL	DIAMETRE	32	SAC
DE	10

Caractéristiques	techniques
Système	de	conduits	de	protection	rigides	fabriqué	avec	des
matières	premières	de	très	haute	qualité	pour	offrir	un	niveau	de
performances	élevé	et	durable,	dans	tout	type	d'ambiance	et
application.	Disponibles	dans	les	diamètres	de	16	à	63	mm,	en
versions	IRL	(moyen),	RKB	(lourd)	et	RKHF	(lourd)	sans	halogène.
Ils	sont	totalement	intégrables	avec	les	systèmes	conduits
cintrables	et	boîtes	de	dérivation.	La	série	est	complétée	par	une
vaste	gamme	d'accessoires	de	liaison	et	de	cheminement	avec	les
indices	de	protection	IP40	et	IP67.
Coude
32	MM
RK
20

0.4	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

0.4

Estimée

Pièce

DESCRIPTION

TYPE	DE	RACCORD
DIAMÈTRE	(MM)

GAMME
DURÉE	VIE	DE	RÉF

ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
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10

10	pièces

2	ans
gris
plastique
90	DEGRES

DX40332
GEWISS

CONTENU	DU
SACHET/BOITE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT
GARANTIE

TEINTE
MATIÈRE

ANGLE	DE	LA
FORME	EN	DEGRÉS

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


