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Le	06/06/25	à	19:11

Ref	:	129847

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

DOSSERET	DE	1ERE	INSTALLATION
GA5	NF	POUR	CHAUDIERE	MEGALIS	CONDENS

Caractéristiques	techniques
Système	de	réduction	des	émissions	d'oxydes	d'azote	(~15	mg/kWh)
et	un	système	de	micro-accumulation.	Régulation	intégrée.	Nouveau
brûleur	échangeur	à	flamme	refroidie.	Gaz	naturel.	Chauffage	mixte.
Diamètre	d'évacuation	:	125	mm	(130	mm	pour	le	modèle	VMC).
264.4	MM
122.4	MM
Mégalis	CONDENS
Blanc
Dosseret	GA5	première	installation
20

26.27	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

26.27

Estimée

Pièce

DESCRIPTION

LONGUEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)

GAMME
COULEUR
MODÈLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
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370	MM
3	KG

264.4	MM

2	ans
7716780460
ELM	LEBLANC

LARGEUR	(MM)
POIDS	(KG)

PROFONDEUR
(MM)

GARANTIE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


