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Le	20/09/25	à	20:22

Ref	:	130861

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PROJ	MUREVA	LIGHT	50W	5000LM	IP65

Caractéristiques	techniques
Ce	projecteur	mural	50W	à	technologie	LED	offre	une	haute	qualité
lumineuse	et	une	température	de	couleur	4000K,	blanc	neutre.	Étanche
(IP65)	et	robuste	(IK08),	il	s'adapte	aux	conditions	météorologiques
difficiles	et	aux	environnements	extérieurs	nécessitant	une	protection
accrue	à	la	chaleur,	la	fumée,	l'humidité	et	aux	gouttes	d'eau.	Il	est	idéal
pour	éclairer	les	extérieurs	tels	que	;	façades,	allées,	parkings,	garages,
espaces	publiques,	entrepôts.	Son	angle	de	faisceau	lumineux	est	de
110°,	pour	une	distribution	lumineuse	symétrique.	Ce	produit	est	livré
complet,	avec	LED	dont	la	durée	de	vie	peut	aller	jusqu'à	50	000
heures.	L'inclinaison	du	support	de	fixation	peut	aller	jusqu'à	180°.	Son
câble	de	50cm	permet	une	flexibilité	de	montage,	et	aucun	démontage
n'est	requis	pour	l'installation	de	ce	projecteur.	Ce	produit	est	certifié
Green	Premium,	l'écolabel	promesse	de	performances	durables	et
respectueuses	de	l'environnement.<br>Les	projecteurs	Mureva	Light
offrent	un	design	élégant	et	robuste	qui	résiste	aux	conditions
météorologiques	difficiles	et	répondent	aux	mêmes	critères	d'étanchéité
que	l'ensemble	des	produits	Mureva,	la	gamme	étanche	de	Schneider
Electric.<br>Ils	ont	été	conçus	pour	répondre	au	plus	grand	nombre
d'usages	(larges	choix	de	tailles	et	puissances).	Tous	les	produits	de	la
gamme	sont	équipés	de	la	dernière	technologie	LED.<br>Ils	offrent	une
haute	qualité	lumineuse	et	une	durée	de	vie	plus	longue.	Les	lampes
équipées	de	capteur	possèdent	un	angle	de	détection	à	120°
permettant	de	détecter	les	mouvements	et	ainsi	éclairer
automatiquement	la	zone	souhaitée.
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IP65

IK05

4000

230

50000	HEURE

Gris	-	Argent
50

18	mois
110

5000

1

https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=68/75/AST16796875.pdf
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