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Le	02/05/25	à	07:25

Ref	:	13167

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COLLE	MULTI-USAGES	SIKADUR	31EF	KIT	DE
1.20KG

Caractéristiques	techniques
La	colle	Sikadur	31	EF	de	Sika	est	un	adhésif	structural	thixotrope
à	2	composants,	à	base	de	résine	époxydique.<br>Elle	est	utilisée
pour	coller	des	éléments	de	différentes	natures	(élément	en	béton,
pierre	naturelle	cohésive,	céramique,	fibre	ciment,	mortier,	brique,
bloc	maçonnerie,	acier,	aluminium,	fonte,	bois,	polyester,	époxy),
pour	la	réparation	des	angles,	bords,	arêtes,	le	remplissage	des
trous	et	cavités	béton,	ou	encore	le	remplissage	des	joints	et	des
fissures	inertes	(non	actives).
Durcit	sans	retrait
1,7	kg/m²/mm	d'épaisseur	selon	état	du	support
Epoxy
Gris
Gris	-	Argent
Kit	de	1,2	kg

Assurer	la	fonction	de	collage	sur	1	m²	de	surface	qui	correspond
à	l'utilisation	de	4	kg	de	colle	époxy	pour	une	durée	de	vie	de
référence	de	50	ans.
50

46.36	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	50	ans

DESCRIPTION

PLUS	PRODUIT
CONSOMMATION

MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
CONDITIONNEMENT

DU	PRODUIT
DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE
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46.36

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31759
Défaut

Mètre	carré

SGH07	-	Irritant
SGH05	-	Corrosif
534998
SIKA

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
URL	FDES	OU	PEP
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
DANGEROSITÉ
DANGEROSITÉ

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


