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Le	21/08/25	à	20:21

Ref	:	13199

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BANDE	EQUERRE	35PY	10X0.25M

Caractéristiques	techniques
La	bande	d'équerre	d'Axter	permet	de	réaliser	une	protection	pare-
vapeur	ou	un	renfort	pour	relevés	d'étanchéité.<br>Composée	de
liant	élastomère	SBS,	la	bande	dispose	d'une	armature	polyester
et	d'une	sous-face	filmée.
10	x	0,25	m
3.5	MM
Bitume	sbs
Disponible	en	0,33	m	sur	commande

Noir
NOIR
60

3.25	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	60	ans

3.25

Estimée

Mètre

Bande

10000	MM

DESCRIPTION

DIMENSIONS
EPAISSEUR	(MM)

MATIÈRE
AVANTAGES

PRODUIT
COULEUR

TEINTE
DURÉE	VIE	DE	RÉF

ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

LONGUEUR	(MM)
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11.3	KG
ET0245

AXTER

POIDS	(KG)
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


