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Le	23/06/25	à	11:25

Ref	:	146528

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

EASYFIL	H07VU	3G1,5	COURONNE	DE
100M

Caractéristiques	techniques
Les	3	Fils	HO7V-U	Easyfil	Nexans	pour	les	sections	1.5	et	2.5mm²
mm	sont	préassemblés	grâce	à	un	liant	pelable.	Easyfil	est	idéal
pour	les	passages	dans	les	goulottes	ou	dans	les	plinthes	et
permet	de	gagner	50%	du	temps	car	il	n'y	a	qu'un	seul	et	unique
élément	à	tirer,	donc	le	risque	d'emmêler	les	fils	disparaît.	La
séparation	des	fils	s'effectue	sans	outil	grâce	à	son	liant	pelable.
Pour	augmenter	encore	plus	l'efficacité	de	son	installation	Easyfil
est	disponible	sur	Mobiway	Mob.	Les	fils	Easyfil	sont	fabriqués	en
France,	dans	l'usine	Nexans	d'Autun,	ce	qui	garantit	une	qualité
premium.	Easyfil	est	disponible	en	"Prêt	à	emporter	et	à	installer"
en	J0	et	en	J+1
E
Bleu/Rouge/Vert-jaune
Multicolore
3H07V-U
12	mois
16	A
•	Evite	les	nœuds	:	une	seule	couronne	avec	3	fils	assemblés
grâce	à	un	liant	pelable	•	Rapidité	de	pose	:	les	fils	sont	déjà
préassemblés	•	Compact	:	les	fils	restent	unis	et	prennent	moins
de	place.
Cuivre

DESCRIPTION

CLASSE	DE	FEU
TEINTE

COULEUR
GAMME

GARANTIE
INTENSITÉ	(A)
PLUS	PRODUIT

MATIÈRE
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Maison	individuelle

Fil	préassemblé	destiné	à	l'équipement	des	installations
domestiques,	logements,	bureaux,	câblage	des	tableaux	etc…
<br>Convient	pour	des	installations	fixes	et	protégées,	dans	des
dispositifs	d'éclairage	et	de	commande.
1,5	mm²
1
H07V-U

100	M

Couronne	de	100	ml

To	transmit	energy	expressed	for	1A	over	a	distance	of	1km	during
30	years	and	a	70%	use	rate,	in	accordance	with	the	relevant
standards,	detailed	in	the	data	sheet	available	on	our	website
www.nexans.com.
30

517.38	Kg	CO2	éq./Kilomètre	sur	30	ans

517.38

Individuelle

Kilomètre

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=44787
NEXANS

DOMAINE
D'APPLICATION

UTILISATION

SECTION
NOMBRE	DE	FILS
TYPE	DE	CÂBLE

ÉLECTRIQUE
LONGUEUR	DU

CÂBLE
CONDITIONNEMENT

DU	PRODUIT
DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
URL	FDES	OU	PEP

MARQUE


