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GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

mm COLORANT ULTIBAT BLEU 550G

Ref : 147127

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

TEINTE

CONDITIONNEMENT
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. DU PRODUIT
REF. FABRICANT
MARQUE

Les pigments ULTIBAT sont des oxydes métalliques sous forme
de poudres. <br>lls sont insolubles dans l'eau, les alcalis et les
acides dilués. <br>lls sont résistants aux U.V. et aux intempéries.
<br>lls sont compatibles avec les liants a base de chaux e de
ciment. <br>Les colorants ULTIBAT ont la particularité de
posséder une surface spécifique jusqu'a 10 fois supérieure a celle
du ciment ; ce qui lui confére un excellent pouvoir colorant. <br>Le
colorant ULTIBAT Bleu se décine sur la Catégorie A relative a la
norme NF EN 12878 : ce qui indique que cette couleur Bleue n'est
pas autorisée dans la réalisation de béton armé. <br>
<br>DOMAINE D'APPLICATION : <br>BPE, Préfabrication,
Bétons architectoniques, Bétons colorés...<br><br>Perte par
%elllcination : < 19,00 %<br>Densité apparente : 0,500 + 0,200

eu
Pot de 550 gr
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