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Le	16/06/25	à	14:17

Ref	:	148423

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COLONNE	DOUCHE	TEMPESTA	210	AVEC
MITIGEUR	THERMOSTATIQUE	CHROM

Caractéristiques	techniques
Composé	de	:<br>Bras	de	douche	de	390	mm	orientable
horizontalement<br>Mitigeur	thermostatique	incluant	fonction
inverseur	2	sorties<br>Permet	le	changement	entre:<br>Douche	de
tête	Tempesta	210	(26	410)<br>blanc<br>Types	de	jets:<br>Jet
pluie<br>Avec	rotule<br>Angle	de	rotation	±	15°<br>Douchette
Tempesta	110	(27	923)<br>Types	de	jets:<br>Jet	pluie<br>Curseur
ajustable	en	hauteur<br>Flexible	Rotaflex	TwistStop	1750	mm	1/2"	x
1/2"	(28	410)<br>Débit	maximum	:	8,7	l/min	à	3	bars	(8	l/min	à	partir
de	mars	2024)<br>GROHE	Économie	d'eau	Consommation	d'eau
réduite,	jet	parfait<br>GROHE	TurboStat	Régulation	de	la
température	quasi-instantanée	et	sécurité	anti-brulûres	en	cas	de
coupure	d'eau	froide<br>GROHE	Butée	de	sécurité	butée	de	sécurité
anti-brûlure<br>GROHE	SafeStop	Plus	butée	à	38°C	+	limiteur	de
température	intégré	à	50°C	max<br>GROHE	DreamSpray	débit	d'eau
uniforme	pour	tous	les	types	de	jets<br>ShockProof	anneau	en
silicone	protecteur	en	cas	de	chute<br>GROHE	Brillance	Longue
Durée	:	Brillance	éclatante	année	après	année<br>Procédé	anti-
calcaire	SpeedClean<br>Conduits	d'eau	internes,	longévité
maximale<br>Système	anti-torsion<br>Convient	pour	chaudière
instantanée	à	partir	de	18	kW/h<br>Débit	minimum	nécessaire	7
l/min.<br>Option	:	tablette	GROHE	EasyReach	(26	362)
Oui
Chromé
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BauClassic	Neutral
5	ans
2

1

100	MM
320	MM
5.849	KG
1145	MM

210	MM
Assurer	la	fonction	de	colonne	de	douche	permettant	la	distribution
d'eau	sanitaire	utilisé	conformément	aux	recommandations	du
fabricant	pour	une	durée	de	vie	de	référence	de	20	ans.
20

34.2	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

34.2

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41994

Individuelle

Pièce

26699001
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