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Le	08/07/25	à	10:55

Ref	:	19366

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CLAPET	ANTI	RETOUR	50

Caractéristiques	techniques
Clapet	Anti-Retour	PVC	Pression	permettant	l'adduction	d'eau
froide	sous	pression
50	MM
16	BAR
PVC
Noir
Noir
2	ans
100

1.21	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	100	ans
1.21

Estimée
Pièce

98	MM
125	MM
130	MM
0.323	KG
76	MM
UCARJ
NICOLL

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(MM)
PRESSION
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
GARANTIE

DURÉE	VIE	DE	RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR	CARBONE
RÉCH	CLIM	KG	EQUIV

CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU	PEP

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

PROFONDEUR	(MM)
RÉF.	FABRICANT

MARQUE
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