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Le	17/07/25	à	00:05

Ref	:	20847

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CARTOUCHE	FILTRE	DUO
COMPLET	BY	PASS	20X27

Caractéristiques	techniques
Utilisation	:	protection	d'un	ballon,	d'un	chauffe-eau	ou	d'une	chaudière
murale	contre	la	corrosion	et	le	calcaire.<br>Raccordement	:	3/4"	-
20x27	FF.<br>Pression	nominale	:	7	bar.<br>Température	de	l'eau	:
+5°C	à	+30°C.<br>Débit	max	:	1,8	m3/h.<br>Poids	:	3,7	kg.
<br>Intervalle	d'entretien	:	100	m3	ou	6	mois	maximum.
7	BAR
1.80	m³/h

20x27

Femelle

2	ans
400	MM

160	MM

3.7	KG
220	MM

DESCRIPTION

PRESSION
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE
L/MN

DIAMÈTRES
DES

RACCORDS
TYPE	DE

RACCORD
GARANTIE
HAUTEUR

(MM)
LARGEUR

(MM)
POIDS	(KG)

PROFONDEUR
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FD34C+BP	NU

POLAR	FRANCE

(MM)
RÉF.

FABRICANT

MARQUE


