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Le	17/07/25	à	00:11

Ref	:	22421

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COUDE	ALUMINIUM	DIAMETRE	125MM
EQUERRE	90

Caractéristiques	techniques
Coude	plissé	à	90°	permettant	la	réalisation	de	dévoiement	dans	le
conduit	de	raccordement.<br>Optimisation	des	performances	de
l'appareil	<br>Étanchéité	parfaite	<br>Assemblage	simple	et	rapide
125	MM
650	G
Acier	Aluminié
Non	peint
FUMISTERIE	ALUMINIE
50

Estimée

16.41	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

16.41

Pièce

90	DEGRES

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(MM)
POIDS	(G)
MATIÈRE
TEINTE
GAMME

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
ANGLE	DE	LA
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10	ans
56125041
POUJOULAT

FORME	EN
DEGRÉS

GARANTIE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


