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Le	16/07/25	à	09:35

Ref	:	2421

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

FILTRE	A	CONTRE	LAVAGE
20X27	PF20CLM	SC

Caractéristiques	techniques
Les	sels	minéraux	(calcium	et	magnésium)	sont	dissous	dans	l'eau,
sous	l'effet	des	champs	magnétiques.	Installation	définitive	(sans
entretien).
Inox
Filtre	à	tamis
10	BAR
2	ans
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33924

Assure	la	filtration	de	l'eau	d'un	bâtiment	à	l'aide	d'un	filtre	à	tamis	de
DN	26	suivant	la	norme	ISO	7/1	d'une	durée	de	vie	de	référence	de	5
ans
5

14.77	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	5	ans

14.77

Défaut

DESCRIPTION

MATIÈRE
MODÈLE

PRESSION
GARANTIE

URL	FDES	OU
PEP

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
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Pièce

120	MM
170	MM
1.77	KG
170	MM

PF20CLM
POLAR	FRANCE

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

POIDS	(KG)
PROFONDEUR

(MM)
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


