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Le	04/05/25	à	07:15

Ref	:	24813

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

DEMI-TUILE	DOUBLE	ROMANE	BRUN

Caractéristiques	techniques
La	demi-tuile	en	béton	minéral	Double	Romane	de	Monier	est	un
accessoire	de	raccordement	entre	la	tuile	classique	et	la	tuile	de	rive.
<br>Elle	permet	de	combler	les	espaces	vides	pour	ajuster	la
couverture	sans	recourir	à	la	découpe	de	la	tuile	classique.<br>La
demi-tuile	Double	Romane	de	Monier	se	pose	à	sec.
Demi-tuile
2.2	KG
DY022
Béton
Brun	-	Marron
Toits	en	pente	-	Béton
Brun
100

0.78	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	100	ans

0.78

Estimée

Mètre	carré

DESCRIPTION

TYPE	DE	TUILE
POIDS	(KG)

MODÈLE
MATIÈRE

COULEUR
GAMME
TEINTE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE

L'UNITÉ
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30	ans

10035844
MONIER

FONCTIONNELLE
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


