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Le	17/07/25	à	02:15

Ref	:	25243

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COLLE	OVALIT	V	18	KG

Caractéristiques	techniques
Metylan	Ovalit	V	est	une	colle	renforcée	prête	à	l'emploi	pour	toiles
de	verre.	Metylan	Ovalit	V	convient	pour	la	pose	de	tissus	en	fibres
de	verre	sur	murs	et	plafonds	:	toiles	de	verre	à	peindre
traditionnelles,	toiles	de	verre	à	peindre	pré	apprêtées,	toiles	de
verre	coloré,	voiles	de	fibre	de	verre	tissés/intissés	.
Consommation:	pour	pose	environ	200g/m²,	en	couche	d'apprêt
teintée	environ	150	g/m².	La	prise	finale	de	cette	colle	est	acquise
après	24	à	48	heures,	son	temps	ouvert	est	de	20	à	30	min	(selon
la	température,	l'humidité	ambiante	et	le	degré	d'absorption	du
support).	Ovalit	V	offre	une	très	bonne	glisse,	un	rendement	élevé,
et	une	adhérence	immédiate,	sans	projection.	Metylan	Ovalit	V
peut	s'utiliser	en	couche	d'apprêt	sur	la	toile	selon	la	méthode	«
humide	sur	humide	».	Elle	convient	pour	la	pose	de	revêtements
classés	au	feu	M0	ou	M1	et	peut	être	teintée.<br>Colle	prête	à
l'emploi	pour	la	pose	de	tous	les	revêtements	à	peindre	:	intissés
gaufrés,	intissés	VER,	voile	de	verre,	toile	de	verre,	toile	de	verre
pré-peinte<br>Très	bonne	glisse,	excellente	adhérence,	sans
projection<br>Rendement	élevé	:	environ	200	gr	/	m²-	Convient
pour	la	pose	de	revêtements	classés	au	feu	M0	ou	M1
Non	teintée	env.	200	g/m²	teintée	env.	250	g/m²
Blanc
Blanc
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28644
Colle	Pâte	Revêtements	Muraux

DESCRIPTION

CONSOMMATION
COULEUR

TEINTE
URL	FDES	OU	PEP

GAMME
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12	MOIS

Coller	1	m²	de	papier	peint	sur	un	mur	(préparé	dans	les	règles	de
l'art	selon	le	DTU	59.4)	pendant	une	durée	de	vie	de	référence	de
10	ans.
10

0.98	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	10	ans

0.98

Défaut

Mètre	carré

Seau	de	18	kg

2	ans
A+
1312860
METYLAN

DURÉE	DE
CONSERVATION

DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT
GARANTIE

CLASSEMENT	COV
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


