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Le	04/05/25	à	12:15

Ref	:	27150

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ROBINET	NF	GAZ	NATUREL	ROAI
REF	23999

Caractéristiques	techniques
Se	pose	en	amont	d'un	appareil	domestique	à	gaz.<br>Bloque	le	flux
de	gaz	en	cas	de	débranchement	du	tuyau	flexible	ou	d'excès	de
pression.<br>Raccord	mâle.<br>Débit	:	1,6	m3/h.<br>Diamètre	du
filetage	:	G	1/2".<br>Diamètre	sortie	:	G	1/2".<br>Pression	:	0,037
bar.<br>Poignée	à	manivelle.
mâle-mâle
Gaz	naturel
GN
Laiton
G	1/2	DN12
LAITON
25

1.87	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	25	ans

1.87

Estimée

Pièce

DESCRIPTION

GENRE
ENERGIE
GAMME

MATIÈRE
DIAMÈTRE	(")

TEINTE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
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23999EB
GURTNER

L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


