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Le	02/08/25	à	15:16

Ref	:	27874

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ANTI	BELIER	13615	20X27	A
PISTON	MALE

Caractéristiques	techniques
Anti-béliers	pneumatiques	pour	installations	commerciales,	collectives
ou	industrielles.<br>Etanchéité	par	joints	toriques.<br>Raccord	fileté
mâle	en	laiton.<br>Se	montent	indifféremment	sur	circuits	eau
chaude	ou	eau	froide.
3/4
Bronze
2	ans
25

2.43	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	25	ans

2.43

Estimée

Pièce

Mâle

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(")
MATIÈRE

GARANTIE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
TYPE	DE

RACCORD
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2220241
WATTS

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


