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Le	23/06/25	à	11:55

Ref	:	28119

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BONDE	DOUCHE	90	VERTICALE	790

Caractéristiques	techniques
Dispositif	de	vidage	pour	receveur	de	douche	perçage	Ø	90	mm.
<br>Corps	et	capot	:	ABS.<br>Épaisseur	de	serrage	:	1	à	25	mm.
<br>Sortie	:	Ø	40	mm.<br>Garde	d'eau	:	50	mm.<br>Débit	:	36	l/mn
(charge	d'eau	de	15	mm).
90	MM

Verticale
Plastique
40	mm

110	MM
Blanc
Estimée

Pièce

36	l/mn

150	MM
150	MM
0.277	KG
40	MM

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	DE	LA
BONDE

TYPE	DE	SORTIE
MATIÈRE

DIAMÈTRE
ORIFICE

HAUTEUR	(MM)
TEINTE

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

DIAMÈTRE	(MM)
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2	ans
25

1.62	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	25	ans

1.62

0205110
NICOLL

GARANTIE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


