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Le	29/05/25	à	03:08

Ref	:	28187

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ROBINET	DARRET	DOUBLE
MALE	15X21	SANS	EPAULEMENT

Caractéristiques	techniques
Robinet	d'arrêt	mâle	-	mâle,	sans	épaulement.<br>Portée	plate.
<br>Sans	purge.
Laiton
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31915

Brossé

Assurer	l'arrêt	de	la	circulation	de	fluide	(eau	ou	gaz)	dans	une
canalisation,	à	l'aide	d'un	robinet	en	laiton,	sur	une	durée	de	vie	de
référence	de	25	ans
25

2.82	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	25	ans

2.82

Défaut

Pièce

DESCRIPTION

MATIÈRE
URL	FDES	OU

PEP
FINITION	(MAT,

LAPATTO,	POLI.)
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
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136545
WATTS

DIAMÈTRE	(")

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


