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Le	16/07/25	à	12:23

Ref	:	29289

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BORNIERS	LAITON	TERRE	004834

Caractéristiques	techniques
Bornier	de	terre	(vert)	isolé	IP2X	avec	capot	de	sécurité	isolant	-
Longueur	113mm<br>Composé	de	:	<br>-	1	borne	d'arrivée	pour
câble	6mm²	à	25mm²<br>	-	12	bornes	de	départ	pour	câble	1,5mm²	à
16mm²<br>Intensité	:<br>-	100A	maximum	400V~	avec	arrivée
25mm²<br>-	80A	maximum	400V~	avec	arrivée	16mm²
12

Bornier	de	répartition	à	vis	de	Legrand,	pour	répartir	et	distribuer	la
terre	dans	le	tableau	électrique.<br>Avec	1	borne	d'arrivée	pour	câble
6	à	25	mm²	et	12	bornes	de	départ	pour	câble	1,5	à	16	mm².
<br>Intensité	:	100A	maximum	avec	arrivée	25	mm²,	80A
Polycarbonate
https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=38/01/AST13163801.pdf
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Estimée
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