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Le	02/08/25	à	08:29

Ref	:	29331

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SABOT	AILES	EXTERIEURES
L.64XH.68XEP.2MM

Caractéristiques	techniques
Le	sabot	à	ailes	extérieures	SAE	couvre	un	grand	panel	de	mises	en
oeuvre.	Les	assemblages	sont	fiables,	sans	usinage	à	façon	et
contribuent	à	fiabiliser	l'	ouvrage.	/	Installation	rapide	et	simple,<br>
Largeurs	au	choix	selon	les	plages	indiquées,<br>	Pour	des
assemblages	plus	esthétiques,	ce	sabot	existe	en	finition	noire	(réfs.
SAE200/46/2PB	et	SAE250/46/2PB).	/	Solives,	pannes,<br>	Poutres,
<br>	Renforcement	d'assemblages	existants...	/	Porteur	:	bois	massif,
bois	compsite,	bois	lamellé-collé,	acier,	béton,<br>	Porté	:	bois
massif,	bois	composite,	bois	lamellé-collé.
64	x	68	mm
2	MM
84	MM

Acier	galvanisé
Gris
50

Estimée

68	MM
64	MM

DESCRIPTION

DIMENSIONS
EPAISSEUR	(MM)

PROFONDEUR
(MM)

MATIÈRE
TEINTE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)
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84	MM
0.259	KG

Pièce

1.52	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

1.52

SAE200/64/2
SIMPSON	STRONG-TIE

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


