
1/

Le	18/06/25	à	07:53

Ref	:	2998

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ZINC	DESCENTE	DE
GOUTTIERE	DIAM	80	EN	2	ML

Caractéristiques	techniques
Tuyau	TULIPE	à	emboîtement	par	évasement.	Pose	rapide	et	facile,
sans	soudure.
2	M
80	MM
Pose	sans	soudure
Zinc
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31642

20
Assurer	1	ml	d'évacuation	d'eaux	pluviales	grâce	un	tuyau	de
descente	d'eaux	pluviales	en	zinc	ayant	un	diamètre	allant	jusqu'à
100	mm,	pendant	la	durée	de	vie	de	référence	de	75	ans
75

11.4	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	75	ans

11.4

Défaut

DESCRIPTION

LONGUEUR	(M)
DIAMÈTRE	(MM)
PLUS	PRODUIT

MATIÈRE
URL	FDES	OU

PEP
TEINTE

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
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Mètre

2.33	KG
11009920
RHEINZINK

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
POIDS	(KG)

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


