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Le	06/06/25	à	09:41

Ref	:	32814

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PANNEAU	STRIE	TRANSVERSAL
250X60	EP	30MM	SC

Caractéristiques	techniques
Le	panneau	de	construction	wedi	Construct	est	un	élément	polyvalent
en	mousse	rigide.	Doté	de	rainures	transversales,	il	est	destiné	à	être
posé	sur	une	surface	courbe	à	rayon	faible.<br>Il	sert	de	support	à
tout	type	de	carrelage.
Transversal
250	x	60	cm
30	MM
PE/fibres	de	verre
Gris	et	bleu
Gris	-	Argent
-	Polyvalence	à	la	mise	en	œuvre<br>-	Adapté	à	la	plupart	des
supports<br>-	Bonne	adhérence<br>-	Étanchéité	complète	de	la
mousse<br>-	Fonction	d'isolation	thermique
50

7.16	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	50	ans

7.16

Estimée

DESCRIPTION

MODÈLE
DIMENSIONS

EPAISSEUR	(MM)
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
PLUS	PRODUIT

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES
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Mètre	carré

10	ans
A+

10708030
WEDI

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE

GARANTIE
CLASSEMENT

COV
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


