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Le	23/06/25	à	12:25

Ref	:	32859

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TERMOPIERRE	D	ANGLE	62	5X25X15

Caractéristiques	techniques
Le	bloc	Thermopierre	d'Ytong	se	pose	à	l'angle	d'une	construction
pour	la	renforcer	verticalement.	Il	est	doté	d'une	réservation	de
diamètre	100	mm	permettant	de	faire	passer	des	armatures.
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7.57	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	100	ans

DESCRIPTION

NOMBRE	PAR
PALETTE

LONGUEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)
RÉSISTANCE
THERMIQUE

(M².K/W)
DIAMÈTRE	(MM)
CLASSEMENT	À

L'HUMIDITÉ
CLASSEMENT

COV
GARANTIE

TEINTE
COULEUR

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE
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7.57

Estimée

Pièce

14	KG
10005651
YTONG

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
POIDS	(KG)

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


