100% PRO RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BATIMENT

DU BATIMENT Le 01/05/25 & 06:41

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

0):iiT BASTAING S P TRAITE 63X175 5M

Ref : 33145

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION
SECTION
LONGUEUR (M)
ESSENCE DES
BOIS
PROVENANCE
DU BOIS

URL FDES OU
PEP

CHOIX DE BOIS
DESCRIPTIF
UNITE
FONCTIONNELLE

DUREE VIE DE
REF ACV
(ANNEE)

INDICATEUR

. CARBONE
RECH CLIM KG
EQUIV CO2 PAR
UF

TYPE DE FDES
OU PEP

1/

En sapin de pays traité classe 2.

63 x 175 mm

5M

Epicéa

France
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html|?id=30453

2 = Noueux

Constituer 1 m3 d'un élément d'ossature en bois dans le batiment sur
la durée de vie de référence de 100 ans<br><br>Les résultats de la
présente FDES étant proportionnels au volume de bois, il est possible
pour l'utilisateur de cette derniére d'utiliser u

100

117.74 Kg CO2 éqg./Metre cube sur 100 ans

117.74

Collective



UNITE DE
L'UNITE
FONCTIONNELLE

REF. FABRICANT
MARQUE

2/

Metre cube

63X175 5M SIAT
SIAT



