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Le	04/07/25	à	13:51

Ref	:	35419

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TELERUPTEUR	2NO	16A	230V
GEWISS

Caractéristiques	techniques
Courant	nominal	:	16	A.<br>Contacts	:	2	NO.<br>Tension	bobine	de
commande	:	230	Vca.<br>Profondeur	d'encastrement	:	72	mm.
<br>Pose	sur	rail	DIN.<br>1	module.
Plastique
Plastique
230

Blanc
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6439

MODULAR	ACCESSORIES
Établir	et	couper	l'alimentation	électrique	d'une	installation	en	aval	de
la	commande	électrique	et	/	ou	mécanique	pendant	une	durée	de	vie
typique	de	20	ans
20

1.24	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

1.24

DESCRIPTION

MATIÈRE
TEINTE

TENSION	EN
VOLTS

COULEUR
URL	FDES	OU

PEP
GAMME

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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Défaut

Pièce

16	A
2	ans
GWD6659
GEWISS

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
INTENSITÉ	(A)

GARANTIE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


